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3 TERİMLER VE TANIMLAMALAR

Avrupa Standartlarının amaçları  için, aşağıdaki terimler ve tanımlamalar uygulanır.

3.1 Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG)

Hidrokarbonların bileşiminden oluşur,standart atmosfer koşullarında gaz halindedirler, artan basınç ve azalan sıcaklık yardımıyla sıvılaştırılabilirler.Ana bileşenleri propan, propilen, butan ve butan izomerleridir.

3.2 Otomotiv LPG

         EN 589 ile uyumlu motor yakıtı 

3.3 Basınç

Başka şekilde belirtilmedikçe basınç ölçer basıncı

3.5    aşırı akım vanası 

         vana   aşrı akıma karşı otomatik kapanmak için tasarlanmıştır.

3.6    basınç sınırlandırıcı vana

         basıncı sınırlandıran cihaz yerleştirilir.

3.7 etki kontrol vanası

aşırı mekanik basınç karşısında krılma noktalarının her iki tarafını da kapatarak kırılması için tasarlanmıştır.

3.8 Emniyet itme düğmesi

İstendiğinde dolum işlemini derhal durdurabilen manuel cihaz.

3.9 tehlikeli bölge 

patlayıcı gaz atmosferinin bulunduğu yada bulunması beklenilen alan Yapı, ve cihazın kurulumu ve kullanımı  için gerekli tedbirlerin alınmasını gerektirecek miktarda.

3.10 dispenser 

sıvı halindeki LPGnin dağıtımı ve ölçümü için gereken birim.

3.11 break-away kaplini

yakıt dağıtım hortumuna takılan, taşıta yakıt verirken taşıtın birden hareket etmesi halinde bağlantı yerinden koparak dispensere zarar vermeyi önleyen cihaz.

Bu durumda yakıt verilmesi otomatik olarak durur ve yere yakıt dağıtılması önlenir.

3.12 tabanca yuvası

dolum tabancası kullanılmadığı zaman bu bölgede asılı durur.

4 Gereksinimler.

4.1 Genel 

4.1.1 Elektrik teçhizat   

  Emniyet itme düğmesi EN 60947-3 gereksinimleri ile uyum içinde olmalıdır.

4.1.2 Tasarım basıncı 

   Basınca tabi parçalar için tasarım basıncı 2500 kPa olmalıdır.

4.1.3 Tasarım sıcaklığı 

    Maksimum tasarım basıncı                 + 40 °C  olmalıdır.

    Minimum tasarım basıncı                    -20  °C  olmalıdır.

    En soğuk çalışma koşulları için ,

    minimum tasarım basıncı                    + 40 °C  olmalıdır.

4.1.4 Malzeme 

   LPG ile direk temas halinde olan malzemeler LPG ile uyumlu olmalıdır.

Korozif ortamlara bırakılan malzemeler aşınmaya karşı dayanıklı  ve korunmalı    olmalıdırlar.  

   Düşük karbonlu çelik veya düşük alaşımlı çelik ISO 2634 ile uyumlu olmalıdır,yada karbon     içeriği 0.23 %’yi geçmemesi lazım. 

4.1.5 Basınç ölçer 

    Basınç ölçerler EN 837-1 ile uyumlu olmalıdırlar.

4.1.6 Sıkıştırılmış sıvı

LPG’nin  iki vana arasına  sıkıştırıldığı yere hidrostatik yardımcı vana  yerleştirilmelidir.

4.1.7 Bağlantılar 

Kaynak yapılmış bağlantılar hariç bütün bağlantılar inceleme için ulaşılabilir   olmalıdır.

DN 50 borularının  yada daha büyük boruların bağlantı yerlerine kaynak yapılmalıdır yada flençlenmelidir.Diş açılmış vida bağlantılar küçük boru çapları için kullanılabilir.

Dispenser içerisindeki boru bağlantıları istenmeyen mekanik güç uygulanmayacak şekilde olmalıdırlar. Yukarıdaki bağlantılar yapılamaz ise, sıkıştırma bağlantıları yada buna eşdeğer bağlantı gereci, dış çapı 22 milimetreyi geçmeyen hatasız borular

ile bağlantılı  olarak kullanılmalıdır. 

Bağlantı yerleri minimuma düşürülecek seviyede tutulmalıdır. 

4.1.8 Mühürler ve contalar 

Mühürler ve contalar otomotif LPG ile uyum içinde olmalıdır.

4.1.9 Flanşlar 

 Sadece kaynaklı boğazlı flenç kullanılmalıdır. Basınç  nominal değeri en az dispenserin   tasarım basıncına eşit olmalıdır.

4.1.10 Hava kaçırma  önleme 

Contalar hava kaçırmaması için önlemler alınmalıdır.

4.2 Patlamaya karşı koruma önlemleri 

4.2.1 Genel

   Patlamaya karşı  önlemler EN 1127-1 ve EN 13643-1 ile uyum içinde yapılmalıdır. 

Tehlikeli bölgelerde kullanılan  teçhizatlar, parçalar ve koruyucu sistemler  EN                                                                       50014:1998 ve EN 13463-1:2001’de belirtilen Patlama grubu IIA ve sıcaklık sınıfı T2 olan koşullar ile uyum içinde olmalıdır.

Potansiyel patlayıcı çevrede kullanılan  elektrik olmayan teçhizatlar EN 60079-14’in kategori 2 gereksinimleri  ile uyum içinde olmalıdır. 

4.2.2 Patlayıcı çevreleri sınırlandırmak için alınan yapı önlemleri.

  NOT   Bu standartta belirtilen tehlikeli bölgeler , Ek A’da gösterildiği gibi  açık   havadaki bireysel LPG dispenser  içindir. 

4.2.2.1  Tehlikeli bölgeler Ek B’ye göre belirtilen Tip1 ve Tip2 buhar bariyerlerin kullanımı yardımıyla sınırlandırılabilirler. 

4.2.2.3  Tehlikeli bölgelerdeki kutular ya:

     a) bölge2’ye tamamen  daldırılan kutu için tanımlanan  EN 50021’in içeriği gibi  olmalıdır.

     b) kutunun havalandırma bölgesinin en az  % 80 i tehlikesiz bölgede olacak şekilde minimum seviyede havalandırması olmalıdır ve kutunun içinden tehlikesiz bölgeye doğru  4.3.3’teki   havalandırma koşulları ile uyum içinde olmalıdır. 

4.2.2.4 Dispenserin hidrolik gövdesinin içerisi  kategori 2  teçhizat kullanılan  bölge1 olmalıdır. Gövde EN 60529: 1993 ile uyum içinde en az IP23 olmalıdır. 

4.2.2.5  Dışsal tehlikeli bölgenin uzantısı 

a) IP 23’ten düşük olmayan ve bölge1 alanını sınırlandırmak için kullanılan gövdenin dışsal bölgesine bağlıdır, 3 teçhizat aşağıda tanımlandığı gibi kullanılan zone2 bölgesi mevcuttur .

--bütün yönlere doğru 200 mm, fakat yukarıya doğru 50 mm’ye sınırlı, ve 

-- yer izdüşümüne doğru.(B.6 Resmine bkz)

b) IP 54’ten düşük olmayan ve bölge1 alanını sınırlandırmak için kullanılan gövdenin dışsal bölgesine bağlıdır, 3 teçhizat aşağıda tanımlandığı gibi kullanılan zone2 bölgesi mevcuttur. 
 --bütün yönlere doğru 50 mm, fakat yukarıya doğru 50 mm’ye sınırlı, ve 

-- yer izdüşümüne doğru.(B.5 Resmine bkz)

c)  IP 67’den düşük olmayan ve bölge1 alanını sınırlandırmak için kullanılan gövdenin dışsal bölgesine bağlıdır,tehlikeli bölge yoktur.(Resim B.1 ve Resim B.2’ye bakınız).

4.2.2.6  Sürekli geçirmez boru (içerideki) tehlikeli bölgeleri (dışarıdaki) tehlikesiz bölgelerden ayırmalıdır. 

Eğer geçirgenlik bir günde 0.1g/m2’den düşük ise boru geçirmez olarak sınıflandırılır.

4.2.2.7  Tabanca kullanımda değlken Ek A’daki alan sınıflandırmaları uygulanmalıdır.

      Ayırma durumunda tabancanın etrafındaki aşağı doğru 1m  izdüşüm alan bölge2 olarak  sınıflandırılır. prEN 13760 ile uyum içinde tasarlanan tabanca için bu yarıçap 0.25 m 

      olmalıdır. 

      4.3  Yapı ve performans

       4.3.1 Mekanik güç   

      Aracın deposuna tabanca takılı iken aracın hareket etmesi halinde,cihazlar LPG çıkışını durdurmak ve dispenser üzerinde oluşabilecek zararı sınırlayacak şekilde yapılmalıdır. 

      Break-away kaplininin dispenser tarafı dispensere yada zemine sıkı bir şekilde bağlı  olması gerekir.Dispenser bir tabana belirli cihaz ile yerleştirilmelidir. 

      Eğer LPG’yi araca dağıtan boru hattı otomatik durdurmayı mümkün kılmak için herhangi tür vana ile donatılırsa,bu vanalar 300 Nm ve 600 Nm arası torkta kırılması lazım.

      Bu bükücü moment herhangi radyal yönde uygulanmalıdır, yukarı ve aşağı akım yönleri doğrultusunda, 0 Nm’den 300 Nm’e  kadar arttırılmalı ve yine 300Nm ve 600 Nm arasında 30 Nm/s’de arttırılmalıdır.

      Buhar geri dönüşüm borusu, boru kırılması halinde borudaki LPG’nin çevreye akmasını önleyecek cihaz ile donatılmalıdır. Cihaz 300 Nm ve 600 Nm arasındaki torkta kırılması gerekir.

4.3.2 Gövde 

Dispenser gövdesi iç teçhizat için mekanik koruma sağlamalıdır. Minimum koruma seviyesi EN 60529:1993’ün IP 23’ü ile uyum içinde olması lazım. 

4.3.3 Havalandırma 

Bir kısmı tehlikeli bölgede bulunan kutular, yüzey alanının en az %1’inin tehlikesiz bölgede bulunduracak şekilde  iyi dağıtılmış çapraz havalandırma sistemi ile donatılmalıdır.

Dispenserin hidroliği için gerekli iç gövdenin çapraz havalandırılması  sağlanmalıdır ve havalandırma deliklerinin toplam etkili alanı,  dispenserin tabanındaki  hidrolik  için  olan gövdenin maksimum yatay iç kesitsel alanının  3.5 %  yada 8000 mm2’ sinden  düşük yada yüksek olmamalıdır. 

Bu minimum havalandırma alanının en az % 50’si gövdenin aşağı tarafında olmalıdır.

Toplam minimum alan gövdenin karşıt tarafları arasında, alanların oranları 0.9 dan 1.1 arasında değişmek suretiyle  paylaştırılmalıdır. 

4.3.4 Dağıtım hortumu 

 Dağıtım hortumu EN 1762 ile uyum içinde olmalıdır. 

 Hortumun uzunluğu 7 metre olmalıdır, bu hortumun maksimum sıvı içeriği 1.5 litre’dir.

 Kaplinlerle birlikte hortumun patlama basıncı  hortum tasarım basıncının 4 katı olmalıdır. 

4.3.5  Tabanca

prEN 13760 ile uyumlu tabancalar uygun görülürler.

Tabanca, tabanca  alıcı dolum birime bağlandıktan sonra ana vana açılacak şekilde   ve   tabancayı alıcı dolum biriminden ayırınca otomatik olarak kapanacak şekilde tasarlanmalıdır.

4.3.6 Break-away kaplin 

Hortum ve dispenser arasına break-away kaplin bağlantısı kurulmalıdır. 

Bütün çalışma basınçlarında, kırılma güçleri 200 N’dan az olmaması lazım ve 500 N’u geçmemesi lazım. Her iki taraftaki vanalar sıvı akışını  otomatik olarak  durdurması lazım.

4.3.7 Sıkıştırılmış sıvı 

Sıkıştırılmış sıvının basıncının normal çalışma koşullarındaki basınç emniyet vanasının ayarlanmış basıncına ulaşmasını engelleyecek cihazlar sağlanmalıdır. 

Örnek  genleşme kazanı kullanmak yardımıyla.

4.3.8 Kontrol hazırlıkları 

Self-servis işlemlerinde, doldurma işlemi sadece emniyet basma düğmesine basılı tutmayla başlatılabilir ve sürdürülebilir. Bu düğmeden parmağın çekilmesi anında, LPG pompasının elektrik güç kaynağını derhal kesecektir.

Not:  Bireylerin dispenserin başında bulunduğu dolum işlemlerinde, dolum işlemini başlatmak ve sürdürmek için herhangi başka cihaz kullanılabilir,ancak yeterli güvenlik düzeyi sağlanması temin edilmelidir.

Genel kamunun ulaşılabileceği  olanaklar için, Ek D’deki ekstra gereksinimlere bakınız.

5 Testler 

5.2 ve 5.3’te belirtilen belirli testler  üretim tamamlanırken her montajlanmış birimin üzerine yapılmalıdır.

5.2 Elektrik testler 

Elektrik testler EN 60204-1 ile uyum içinde Tablo1’de belirtildiği gibi yapılmalıdır.

prEN 14678-1:2003(E)

                      Tablo1- Belirli elektrik testler. 

	            Test
	 Koşul 
	Test metodu 

	Koruyucu topraklama devresinin sürekliliği
	Süreklilik >10 s olmalıdır
	         C.1.1

	Yalıtım direnci
	Yalıtım direnci >1 M Ω olmalıdır
	         C.1.2

	Gerilim testi
	1 000 Uac=1000 V’de kısa devre olmamalı
	         C.1.3 

	Fonksiyonel test 
	Üreticilerin spesifikasyonlarına göre olması gerekir.
	         C.1.4 


5.3 Basınç testi 

Her montajlanmış birim C.2 yada buna eşdeğer test ile uyum içinde olacak şekilde basınç testine tabi tutulmalıdır.

6  İşaretleme ve talimatlar. 

İlgili Direktiflerin  markalama işaretlerine  ek olarak, dispenserlerin  tip levhası üzerine   bu  standarttan EN numarası yazılmalıdır.

NOT   94/9/EC ve 97/23/EC  Direktiflerinin de markalama koşulları vardır.   

6.2 Dispenserlerin  üzerlerine uygun yerlerinde aşağıdaki ek bilgiler yer almalıdır:

· Gerekli çalışma talimatları

· Uyarı işaretleri.

6.3 Dispenser üzerine yazılan bilgiler okunaklı ve kalıcı olmalıdır.

6.4 Markalama işaretleri, işaretler, yazılı uyarılar anlaşılır ve belirli olmalıdır.

6.5 Kolay anlaşılabilir işaretler yazılı işaretlere tercih edilmelidir ve uygun yerlere yerleştirilmelidir.

6.6 Yazılı uyarılar dispenserin kullanılacağı ülke dilinde yazılmalıdırlar.

6.7 Dispenserin güvenli kurulumu,çalışması ve bakımı için gerekli olan talimatlar üretici firma tarafından sağlanmalıdır.

6.8 Çizim tanımlama tipi ve bölgelerin genişliği istendiğinde üreticiden temin edilebilmelidir. 

Ek A

(kuralsal)

Dispenserin bölgesindeki tehlikeli bölgelerin sınıflandırılması

A.1 Tabanca bölgesi – sadece buhar tahliye içindir

Tabanca gövdenin dış tarafında, fakat dispenser duvarından >50 mm olarak konumlandırılır.

Eğer 200 mm yatay mesafe içerisindeki, tabanca burnundan yer seviyesine 50 mm dikey olan bariyer IP 54’ten küçük değilse, bariyerin öteki tarafındaki alan tabancadan dolayı sınıflandırılmaz.

Ölçüler milimetre cinsindendir.
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Anahtar

1 Tabanca

2 Tehlikesiz bölge

Z 2 Bölge 2 –kategori 3 teçhizat

Resim A.1 –Gövdeden >50 mm ve ≤ 200 mm dışarıda ve aşağıda olan tabanca.

A.2  Resimde, tabanca gövdenin üst kısmından ve IP54 duvarının yanından başlar.

[image: image2.jpg]1P54.

IPSA

wﬁ% A\

i




Anahtar

1 Tabanca

2 Tehlikesiz bölge

Z 2 Bölge 2 – kategori 3 teçhizat

Resim A.2 –Gövdeden >50 mm ve ≤ 200 mm dışarıda ve aşağıda olan tabanca.

Tabanca gövdenin dış tarafında, fakat  bariyerden ≤ 50 mm  konumda yerleştirilir.

Eğer 200 mm yatay mesafe içerisindeki, tabanca burnundan yer seviyesine 50 mm dikey olan bariyer IP 67’ye eşit ise, bariyerin öteki tarafındaki alan tabancadan dolayı sınıflandırılmaz.
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Anahtar

1 Tabanca

2 Tehlikesiz bölge

Z 2 Bölge 2 – kategori 3 teçhizat

Resim A.3 –Gövdeden  ≤ 50 mm dışarıda  olan tabanca.

A.2  Tabanca yuvası alanı 

Tabanca yuvası, Resim A.5’te görüldüğü gibi dayanıklı yapım olmalıdır.  

Tabanca yuvasının içerisi bölge1’dir, burada da kategori 2 teçhizat kullanılmalıdır.

Tabanca yuvası cepren oluştuğu zaman ve cebin iç tarafı sağlam olduğu zaman:

· tabanca yuvasının aşağı tarafındaki duvar, tabanca yuvasını içeren duvarın aşağı sınırlarına doğru IP 54’ten daha düşük değil.

· 200 mm yatay ve cepten 50 mm dikey olarak yukarıda olan duvar IP 54’ten küçük değil.

· Bariyerin öteki tarafı tabancadan dolayı sınıflandırolmaz.  A.4, A.5 ve A.6 resimlerine bakınız.
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Anahtar

1 Tabanca  yuvası 

Z 1  Bölge 1  – kategori 2 teçhizat 

Z 2  Bölge 2  – kategori 3 teçhizat

Resim A.4 – Tabanca yuva bölgesi-önden görünüş
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Anahtar

2  Tehlikesiz bölge 

3  Sağlam yapım 

Z 1 Bölge 1 – kategori 2 teçhizat 

Z 2 Bölge 2 – kategori 3 teçhizat


Resim A.5 – Tabanca yuva bölgesi-yandan görünüş
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Anahtar

2  Tehlikesiz bölge 

3  Sağlam yapım 

Z 1 Bölge 1 – kategori 2 teçhizat 

Z 2 Bölge 2 – kategori 3 teçhizat

Resim A.6 – Tabanca yuva bölgesi-üstten görünüş

EK B

(kuralsal)

Buhar bariyerlerinin sınıflandırılması

B.1. Genel 

B.1.1  Buhar bariyeleri buharlarla ilgilidir.

B.1.2  Bu Ek’in içinde, IP 54’e olan referanslar EN 60529: 1993’ün IP 54 kategori 2’sine yapılan referans olarak kabul edilmelidir. 

B.1’den B.6’ya kadar olan resimlerde, tehlikeli bölgelerin kapsamlarını sınırlandırmak için gerekli olan IP kategorileri belirtilmiştir.

B.1.3  Buhar bariyerleri, B.2 ve B.3’te belirtilen prensipleri kullanarak, herhangi düzlem içinde uygulanabilirler.

B.1.4  Tip1 veya Tip2 buhar bariyeri bölge1’i tehlikesiz bölgeden ayırmada etkilidir.

B.2 Buhar bariyer- Tip 1

Eğer buhar bariyeri EN 60529: 1993’e göre IP 67 koruma seviyesi olan tek duvardan oluşuyorsa, bu buhar bariyer Tip1 olarak sınıflandırılır.(Resim B.1 ve Resim B.2 )

B.3 Buhar bariyer- Tip 2
Buhar bariyeri, EN 60529:1993’e göre IP54’e korumalı olan ve hava aralığı 20 mm’den küçük olmayan iki duvardan oluştuğu zaman Tip 2 olarak sınıflandırılır. 

Hava aralıkları buharı engellemeyecek şekilde tasarlanmalıdır.

Hava aralıklarındaki hava akışı kablolar veya başka nesneler tarafından engellendiği zaman hava aralığının genişliği 20 mm’den daha büyük olmalıdır.

Hava aralığına engel olan yerde, gerçek minimum havalandırma bütün burumlarda en az 

L ×20 olmalıdır.Burada L, buhar bariyer karşı havalandırma bölgesinin uzunluğudur.

Engellerin olduğu durumlarda gerçek aralık  d’yi (mm cinsinden) tanımlamak için aşağıdaki denklem kullanılmalıdır.:

d = 20 (L/(L-s)) AF

s- karşı havalandırma bölgesinde görülen engellerin (kablolar,çiviler) toplam genişliğinin ortalamasıdır.

L- buhar bariyerin karşı havalandırma bölgesi üzerindeki en uzun uzunluktur.

AF- ekran faktörüdür, bir bölgeyi kaplayan ekranın tam alanının aynı ekran üzerindeki toplam delik alanına oranıdır. 

Ekranın kullanıldığı yerde  ekran deliklerinin çapı yada ekran deliklerinin genişliği  en az 5 mm olmalıdır. B.3 ve B.4 resimlerine bakınız. 

B.4 Tipik buhar bariyer düzenlemeleri 
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Anahtar

2  Tehlikesiz bölge 

Z 1 Bölge 1 – kategori 2 teçhizat 

Z 2 Bölge 2 – kategori 3 teçhizat

Resim B.1 – Yatay buhar bariyer-Tip 1
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Anahtar

2  Tehlikesiz bölge 

Z 1 Bölge 1 – kategori 2 teçhizat 

Z 2 Bölge 2 – kategori 3 teçhizat

Resim B.2 – Dikey buhar bariyer-Tip 1
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Anahtar

2   Tehlikesiz bölge 

Z  1 Bölge 1 – kategori 2 teçhizat 

Z  2 Bölge 2 – kategori 3 teçhizat

                            Resim B.3 – Yatay buhar bariyer-Tip 2  
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Anahtar

2   Tehlikesiz bölge 

Z  1 Bölge 1 – kategori 2 teçhizat 

Z  2 Bölge 2 – kategori 3 teçhizat

                            Resim B.4 – Dikey buhar bariyer-Tip 2-(50 mm>d ≥ 20 mm ) 
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Anahtar

2   Tehlikesiz bölge 

Z  1 Bölge 1 – kategori 2 teçhizat 

Z  2 Bölge 2 – kategori 3 teçhizat

       Resim B.5 – Dikey buhar bariyer-Tip 2 -(200 mm > d  ≥  50 mm ) 
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Anahtar

2   Tehlikesiz bölge 

Z  1 Bölge 1 – kategori 2 teçhizat 

Z  2 Bölge 2 – kategori 3 teçhizat

                            Resim B.6 – Dikey buhar bariyer-Tip 2-(d >200 mm ) 

Ek C

(kuralsal)

C.1 Elektrik testleri 

C.1.1 Koruyucu bağlama devrenin sürekliliği 

Temel bilgi için EN 60204-1:1997 madde 19.2’ye bakınız. 50 Hz’de 10 A akım için PELV 

kaynağına bakınız. Her uygulamanın süresi 10 s olmalıdır. Ana PE  terminali ve koruyucu bağlama devrenin parçası olan türlü metal  parçalar arasındaki testleri uygulayınız.

Ölçülen nokta ve PE terminali arasındaki direnç < 10 Ω, süreklilik > 10 s olmalıdır.

C.1.2 Yalıtım direnç testleri 

Yalıtım dirençleri EN 60204-1:1997 madde 19.3 ile uyum içinde ölçülmelidir.

C.1.3 Voltaj testi 

Voltaj testi EN  60204-1:1997 madde 19.4 ile uyum içinde yapılmalıdır.  

C.1.4 Fonksiyonel testler 

Elektrik teçhizatının fonksiyonları test altında kurum ile ilgili imalatçının talimatlarına göre test edilmelidir.Güvenlikle ilgili fonksiyonlara özellikle dikkat edilmelidir.

C.2 Basınç testleri

C.2.1 Dispenserin emniyet vanasını tapa ile değiştiriniz 

C.2.2 Dispenserin bütün parçalarına 15 dakika  dispenserin tasarım basıncına eşit olan basınç uygulayınız. Termik etki hariç basınç düşmesi olmamalıdır.Eğer hidrolik basınçtan farklı basınç uygulanacaksa, yeterli güvenlik ölçümleri hesaba katılmalıdır.

C.2.3 Emniyet vanayı tekrar yerine monte ettikten sonra dispensere 6 barda basınç uygulayınız..Basınç uygularken nitrojen yada soy gaz kullanınız. Bu işlemden sonra sıvı sabunu suya karıştırarak solüsyon elde ediniz ve bu solüsyonu kullanarak kaçak testi yapınız.

Ek D

(bilgilendirici)

Tabancanın çalışma kontrolü

Genel halka açık yerlerdeki dolum dispenserleri, tabancanın tabanca yuvası içerisine doğru yerleşmesini kontrol eden cihazlar ile donatılmalıdır.

Ek ZA

(bilgilendirici)

Önemli gereksinimleri yada Avrupa Birliği Direktifleri’nin başka hazırlıklarını belirten bu Avrupa Standartlarının maddeleri.

Bu Avrupa Standartı, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Serbest Ticari Birliği tarafından CEN’e verilen resmi izin üzerine hazırlandı ve Avrupa Birliği Direktifi EU 94/9/EC ana gereksinimlerini destekler.

UYARI: Başka gereksinimler ve başka Avrupa Birliği Direktifleri bu standartın kapsama alanı içine giren ürünlere uygulanabilir.

Bu standardın aşağıdaki maddeleri 94/9/EC ve 97/23/EEC Direktiflerinin gereksinimlerini karşılaması muhtemeldir.

Bu standardın maddeleri ile uyumluluk, EFTA düzenlemeleri ile ilgili direktifin özgü ana gereksinimlerine uyumluluğu sağlar.  
Tablo ZA.1- Bu Avrupa standardı ve 94/9/EC arasındaki uyumluluk.

	Ana

Gereksinim
	İçerik
	Standarttaki

maddeler

	1.0.1
	Patlamaya karşı güvenli entegre teçhizat prensipleri
	4.2.1

	1.0.2
	Hatalı kullanım için tasarım
	4.2.1, 4.2.1

	1.0.4
	Çevre koşulları 
	Ek A, Ek B

	1.0.5
	İşaretleme 
	6

	1.0.6(a)
	Bütün teçhizatlar talimatlara göre ayarlanmalıdır.
	6

	1.0.6(b)
	Talimatlar belirli Toplum dillerinde olmalıdır.
	6.7

	1.0.6(c)
	Talimatlar sistemi hizmete sokmak için gerekli çizimleri ve diagramları içermelidir.
	6.7, 6.8

	1.1.1
	Malzemeler patlamaya karşı korumalı olmalıdır.
	4.2.1

	1.1.2
	Malzemeler tepkimeye girmemeli ve patlayıcı çevre
	4.2.1

	1.1.3
	Malzeme özellikleri
	4.2.1

	1.2.1
	Teknik bilginin göz önüne alınması
	4

	1.2.3
	Patlayıcı çevreye yol açan sızıntıların önlenmesi
	4

	1.2.5
	Korumanın ek yolları
	4

	1.2.7
	Başka tehlikelere karşı koruma
	4.2.3.2

	1.2.7(b)
	Yüzey sıcaklığı yada radyasyon
	4.2.1

	1.2.7(c)
	Elektriksel olmayan tehlikeleri eleme
	4.2.1

	1.2.7(d)
	Aşırı yük 
	4.2.1

	1.3.1
	Farklı tutuşma kaynaklarından  kaynaklanan tehlikeler
	4.2.1

	1.3.2
	Statik elektrikten kaynaklanan tehlikeler
	4.1.1, 4.1.2

	1.3.3
	Kaçak elektrik ve akım sızmalarından kaynaklanan tehlikeler
	4

	1.3.4
	Aşırı ısıtmadan kaynaklanan tehlikeler
	4.1

	1.4.1
	Kirlenme ve nemin mevcudiyeti
	4

	1.4.2
	Mekanik ve termik stres, agresif maddeler
	4.1

	1.5.1
	Bağımsız güvenlikle ilgili cihazlar 
	

	1.5.2
	Güvenli cihazın bozulduğu andaki sistem güvenliği
	

	1.5.3
	Acil stop kontrol lokavt cihazları 
	

	1.6.1
	Eski işlemi geçersiz kılmak
	4.1.2

	1.6.2
	Acil kapama işlemini başlatma
	4.1.2

	1.6.3
	Güç kesintisinden kaynaklanan tehlikeler
	4.1.2

	1.6.4
	Bağlantılardan kaynaklanan tehlikeler 
	4.1.2

	1.6.5
	Uyarı cihazların yerleştirilmesi
	6.2

	2.2.1.1
	Çalışma hataları durumunda tutuşma
	4.1.1,4.2.1,4.2.2

	2.2.1.2
	Teçhizatlar kendileri için belirlenen yüzey sıcaklıkları aşmayacak şekilde tasarlanmalıdırlar.
	4.1.1,4.2.1,4.2.2

	2.2.1.3
	Tutuşma kaynağının olması muhtemel olan parçaların açılması.
	

	2.3.1.1
	Tutuşma kaynaklarının önlenmesi
	4.1.1, 4.2.1

	2.3.1.2
	Yüzey sıcaklıkları belirlenen.

Yüzey sıcaklıkları belirlenen maksimum yüzey sıcaklıklarını aşmaması gerekir.
	

	3.1.2
	Patlamayı tutabilen yada patlamaya karşı dayanabilen koruyucu sistemler şok dalgalarına karşı koyabilmelidirler.
	4.1.1

	3.1.3
	Koruyucu sistemlere takılan aksesuarlar beklenen maksimum patlama basıncına karşı koyabilme kapasitesine sahip olmalı.
	4.1.1

	3.1.4
	Çevre donatısı ve bağlanan borunun içerisindeki basınçtan kaynaklanan reaksiyonlar göz önüne alınmalıdır.
	4.1


Tablo ZA.2- Bu Avrupa standardı ve 94/9/EEC arasındaki uyumluluk.

	Ana

Gereksinim
	İçerik
	Standarttaki maddeler

	1
	GENEL 
	

	1.2
	Uygulanacak prensipler:

- tehlikeleri azalt yada yok et

- tehlikelere karşı koruma   önlemleri alınız

- kalan tehlikeler hakkında kullanıcıyı bilgilendir
	4.1

6

	1.3
	Önceden beklenen  hatalı kullanımdan kaynaklanan    tehlikeyi önlemek için tasarım

-hatalı kullanıma karşı verilecek  uyarı
	6

	2
	TASARIM
	

	2.1
	 Planlanan ömür süresi boyunca 

 güvenliği sağlamak için yapılan tasarım.

-Uygun güvenlik katsayıları dahil etme.
	4

	2.2
	 Yeterli güç için tasarım 
	4

	2.2.1
	Belirlenen kullanım için uygun olan yükleme için tasarım.
	4

	2.2.4
	Deneysel tasarım metodu
	

	
	Uygun test program yardımıyla 

teçhizatın temsili örneği üzerine yada teçhizatın kategorisinin üzerine geçerli kılınacak tasarım.

Test programının içeriği:

Teçhizatın sızıntı yada deformasyon gösterip göstermeyeceğini belirten basınç testi
	5.3, Ek C

	2.7
	Aşınma 
	

	
	Erozyon yada aşınma etkilerine 

karşı alınacak yeterli önlemler aşağıdaki yollarla alınır:

-uygun tasarım, sürekli ve güvenli kullanım için parçaların

 ve talimatların değiştirilmesi yada yenilenmesi     


	4

6



	2.8
	Montaj 
	

	
	-Montaj için gerekli parçalar uygun ve güvenli olmalıdırlar.

- parçalar uygun şekilde birleştirilir.
	4

	2.9
	Dolum ve boşaltım için hazırlıklar.
	

	
	-dolum yapılırken; aşırı dolum yapma yada aşırı basınç ve  

 dayanıksızlık

- tahliye yapılırken; sıvının kontrolsüz boşaltımı

- emniyetsiz bağlantı yada ayırma gibi yukarıda belirtilen  

  tehlilelere göre boşaltım yada güvenli dolumu

  mümkün kılmak için aksesuarlarla donatolmalıdır.


	4.3


	Ana

Gereksinim


	İçerik
	Standarttaki

Maddeler

	2.10
	İzin verilen sınırları aşmaya karşı koruma
	

	
	Uygun koruyucu cihazları yerleştirmek için hazırlık yapılır.

-Teçhizatın özelliklerine dayanarak uygun cihaz yada cihaz bileşimi belirlenir.
	4.1.6,  4.1.10,  4.3.7

	3
	Üretim
	

	3.1.2
	Kalıcı birleştirme
	

	
	Kalıcı bağlantılar ve bitişik bölgeler;

-güvenliğe zararlı olan içsel hatalardan yada yüzeylerden uzak olmak

- Kalıcı birleştirme işlemi uygun çalışma   

  prosedürlerine göre, nitelikli personel  

  tarafından  yapılır.

- Kategori I, II, IV teçhizat için personel ve 

  prosedürler üçüncü şahıs tarafından 

  onaylanır.


	4.1

	3.2.2
	Kanıt testi 
	

	
	En azından ESR 7.4’te belirlenen değere eşit olan basınçta emniyet kabı için basınç testi yapılır;

-kategori I seride üretilen teçhizatlar istatiksel bazda test edilir

-hidrostatik testin zararlı yada elverişsiz 

 olduğu yerde eşit geçerlilikteki başka

 testler yapılabilir.
	5.3

	3.3
	Markalama işareti
	

	
	CE markalama işaretine ek olarak, bu bölümle ilgili bütün bilgiler sağlanır.

-olabilecek hatalı kullanıma karşı uyarılar

 yapıştırılır.
	6

	3.4
	Çalışma talimatları 
	

	
	Bu bölümle ilgili bütün güvenlik bilgilerini 

içeren  ilgili çalışma talimatları kullanıcıya sağlanır.
	6.2.  6.7

	4
	Malzemeler
	

	
	Kullanım ömür süresi boyunca uygun olan 

 basınç teçhizat için gerekli malzemeler

- replasman öngörülmedikçe

- kaynak tüketim malları ve başka bağlantı 

  malzemeleri.


	4.1

	
	4.1, 4.2(a)’nın gereksinimleri ve 4.3’ün ilk parçası 
	

	
	
	

	4.1(b)
	Bulundurulan sıvılara karşı kimyasal olarak

Dayanıklılık

-Teçhizatın belirlenen ömür süresi boyunca 

 kimyasal ve fiziksel özellikler önemli  

 derecede  etkilenmemelidir.
	4.1.4

	4.1(d)
	Belirlenen işleme prosedürleri için uygunluk
	4.1

	6
	Madde3, bölüm 1.3’te belirlenen borulama 
	

	
	Aşağıda belirtilen maddeleri sağlamak için tasarım 
	

	6(a)
	Serbest hareketten fazla yük riskini yada aşırı 

güçlerin destekler, kısıtlama, sıralama yollarıyla yeterli derecede kontrol edilmesi.
	4.3

	6(b)
	Ölçüleri belirli risk belirten ve Grup1 sıvılarını bulunduran “sökme” borularını yalıtmak için araçlar sağlanır.
	4.3


Kaynakça

[1] 97/23/EEC Direktifi, Avrupa Parlamentosunun 97/23/EC Direktifi ve 29 Mayıs 1997 

tarihli Konseyin  Üye Devletlerin basınç teçhizatla ilgili kurallarına yaklaşımı  

hakkındaki Direktif
[2]  94/9/EC Direktifi, Avrupa Parlamentosunun 94/9/EC Direktifi ve 23 Mart 1994  

tarihli  Konseyin Üye Devletlerin potansiyel patlayıcı çevrelerde kullanım için 

tasarlanan teçhizat ve koruyucu sistemlerle ilgili kurallarının yaklaşımı hakkında 

Direktifi. 
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