	ATEX 94/9 EC  MEKANİK ve ELEKTRİKLİ  CİHAZLAR   STANDARTLARI       

	EN 1127-1                      06.2007 
Patlayıcı ortamlar - Patlamayı önleme ve korunma - Bölüm 1: Temel kavramlar ve metodoloji 

	EN 1127-2                     06.2007  Patlayıcı ortamlar - Patlamayı önleme ve korunma - Bölüm 2: Madencilikte temel kavramlar ve metodoloji 

	EN 1755                        03.2002 
Endüstriyel Taşıtlarda Emniyet - Muhtemel Patlayıcı Ortamlarda Çalışma - Yanabilir Gaz, Buhar, Duman ve Atıkların Kullanımı 

	EN 1834-1                      03.2002
İçten Yanmalı Motorlar Gidip Gelme Hareketli- Muhtemel Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Motorların Tasarımı ve Yapımı İçin Güvenlik Kuralları- Bölüm 1: Alevlenebilir Gazlı ve Buharlı Ortamlarda Kullanılan II. Grup Motorlar 

	 EN 1834-2                       03.2002 
İçten Yanmalı Motorlar Gidip Gelme Hareketli- Muhtemel Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Motorların Tasarımı ve Yapımı İçin Güvenlik Kuralları- Bölüm 2: Grizu ve/veya Alevlenebilir Tozlara Hassas Olan Yer Altındaki Çalışmalarda Kullanılan I. Grup Motorlar 

	  EN 1834-3                     03.2002
İçten Yanmalı Motorlar Gidip Gelme Hareketli- Muhtemel Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Motorların Tasarımı ve Yapımı İçin Güvenlik Kuralları- Bölüm 3: Alevlenebilir Tozlu Ortamlarda Kullanılan II. Grup Motorlar 

	 EN 13160-1                     01.2004    Sızıntı belirleme sistemleri – Bölüm 1: Genel prensipler  Direktif 

	 EN 13160-2                      01.2004     Sızıntı belirleme sistemleri – Bölüm 2: Basınçlı ve vakumlu sistemler    

	 EN 13160-3                       01.2004 
Sızıntı belirleme sistemleri – Bölüm 3: Tanklar için sıvı sistemler  

	EN 13160-4                        01.2004         Sızıntı belirleme sistemleri – Bölüm 4: Sızıntı toplama yerleri veya ara boşluklarda kullanım için sıvı ve/eya buhar algılayıcılı sistemler    

	EN 13160-5                         12.2004           -Sabit Kaplar ve Tanklar.   

	EN 13160-6                         01.2004        Sızıntı belirleme sistemleri – Bölüm 6: İzleme kuyularındaki algılayıcılar   

	EN-13160-7                          01.2004 
Sızıntı belirleme sistemleri – Bölüm 7: Ara boşluklar, sızıntıya karşı koruyucu astarlar ve sızıntıya karşı koruyucu gömlekler için genel kurallar ve deney metotları

	 EN 13463-1                         02.2007 
Potansiyel patlayıcı ortamlar için elektrikli olmayan donanımlar - Bölüm 1: Temel metot ve kurallar    

	 EN 13463-2                         03.2005 
Potansiyel patlayıcı ortamlarda kullanım için elektrikli olmayan donanım-Bölüm 2:Zone 2- 22 Akış kısıtlama mahfazası                 "fr" ile koruma   

	 EN 13463-3                          12.2005 
"Potansiyel patlayıcı ortamlarda kullanım için elektrikli olmayan donanım - Bölüm 3:Zone 1-21 Alev geçirmez mahfaza                   "d" ile koruma "  
 


	EN 13463-5                          01.2004 
Potansiyel patlayıcı ortamlarda kullanımı tasarlanan elektrikli olmayan donanım - Bölüm 5:Zone 1-21 Yapısal güvenlik                "c" ile koruma 

	EN 13463-6                          12.2005 
"Potansiyel patlayıcı ortamda kullanılması tasarlanan elektrikli olmayan donanım - Bölüm 6:Zone 0,1-20,21  Yapım güvenliği        "b" ile koruma "

	EN 13463-7                           12.2005
"Potansiyel patlayıcı ortamda kullanılması tasarlanan elektrikli olmayan donanım – Bölüm 7 :Zone 1-21 Basınçtan korunma             “p” tipi 



	EN 13617-1                          04.2006 
Akaryakıt istasyonları - Bölüm 1: Pompalı ve pompasız dağıtım birimleri ve uzaktan pompalama birimleri - Yapım ve performans ile ilgili emniyet gerekleri  

	 EN 13617-2                         04.2006 
Akaryakıt istasyonları – Bölüm 2: Pompalı ve pompasız dağıtım birimlerinde kullanılan emniyetli ayırma tertibatları – Yapım ve performans ile ilgili emniyet gerekleri 

	  EN 13617-3                       04.2006
Akaryakıt istasyonları – Bölüm 3: Kesme vanaları – Yapım ve performans ile ilgili emniyet gerekleri 

	
EN 13617-4                        04.2006  Akaryakıt istasyonları – Bölüm 4: Pompalı ve pompasız dağıtım birimlerinde kullanılan döner bağlantılar - Yapım ve performans ile ilgili emniyet gerekleri    

	EN 13012                            04.2006 
Akaryakıt ikmal istasyonları – Yakıt dağıtım birimleri üzerindeki otomatik yakıt doldurma tabancalarının yapım ve performans gerekleri 

	EN 1953                             12.2002 
Kaplama Malzemeleri İçin Atomize Edici ve Püskürtücü Donanımlar-Güvenlik Kuralları 

	EN 1761                              04.2002 
Lastik Hortumlar ve Hortum Takımları- Karayolu Tankerleri İle Yakıt Sevkinde Kullanılan- Özellikler 

	 EN 1762                            04.1999 
Lastik Hortum ve Hortum Takımları-Sıvılaştırılmış Petrol Gazları, LPG (Sıvı veya Gaz Fazı) ve Doğalgaz İçin-25 Bara (2,5 MPa) Kadar-Özellikler 

	 EN 12874                            04.2003 
Alev Durdurucular-Performans Özellikleri, Deney Metotları ve Kullanım Sınırları 

	EN 14373                             02.2006 
Patlamayı baskılayıcı sistemler 

	EN 14460                             10.2006 
Patlamaya dirençli donanım  

	EN 14491                             10.2006 
Toz patlamaları - Havalandırmalı koruyucu sistemler 

	EN 13760                             10.2006

LPG Pompaları – Dolum tabancaları 

	EN 14678-1                          10.2006
LPG İstasyonlarında kullanılan LPG Dağıtım pompaları güvenlik ve yapım kuralları

	EN 61779-1                            11.2005 
Alevlenebilir Gazların Belirlenmesi ve Ölçülmesi İçin Elektrikli Cihazlar-Bölüm 1: Genel Kurallar ve Deney Metotları  

	 EN 61779-2                           04.2003 
Elektrikli Cihazlar-Bölüm 2: Hacimce Havada En Fazla % 5 Oranına Kadar Metanı Tespit Eden Grup I Cihazların Performans Kuralları  

	  EN 61779-3                          02.2003 
Alev Alabilir Gazların Belirlenmesi ve Ölçülmesi İçin Elektrikli Cihazlar-Bölüm 3:Hacimsel Olarak Havadaki Metanı % 100 Oranına Kadar Tespit Eden Grup ı Cihazların Performans Kuralları  

	  EN 61779-4                          03.2003 
Alevlenebilir Gazların Belirlenmesi ve Ölçülmesi İçin Elektrikli Cihazlar-Bölüm 4: Hacimce Havada En Fazla %100 Oranına Kadar Patlama Alt Sınırını Tespit Eden Grup II Cihazların Performans Kuralları  

	 EN 61779-5                           03.2003 
Alevlenebilir Gazların Belirlenmesi ve Ölçülmesi İçin Elektrikli Cihazlar-Bölüm 5: Hacimce Havada En Fazla %100 Oranına Kadar Gaz Tespit Eden Grup II Cihazların Performans Kuralları 

	EN 50104                           11.2005 
Oksijenin algılanması ve ölçülmesi için elektrikli cihazlar - Performans kuralları ve deney metotları  

	EN 50241-1                         11.2005 
Yanıcı veya Toksik Gazların ve Buharların Belirlenmesi İçin Kullanılan Optik Olarak Açık Yollu Cihazların Özellikleri-Bölüm 1: Genel Kurallar ve Deney Metotları  

	EN 50241-2                         03.2003 
Yanıcı veya Toksik Gazların ve Buharların Belirlenmesi İçin Kullanılan Optik Olarak Açık Yollu Cihazların Özellikleri-Bölüm 2: Yanıcı Gazların Belirlenmesi Amacıyla Kullanılan Cihaza Ait Performans Kuralları 

	                                                                                                                                 EN 50271                             12.2004 
Yanıcı gazların, zehirli gazların veya oksijenin algılanması ve ölçülmesi için kullanılan elektrikli cihazlar- Yazılım ve/veya dijital teknolojilerin kullanıldığı cihazlar ile ilgili özellikler ve deneyler 

	EN 50402  Alarm ve Uyarı Sistemler

	 EN 45544-1                         04.2001 
İşyeri Havası- Toksik Gaz ve Buharların Doğrudan Tespit Edilmesi ve Derişimlerinin Doğrudan Ölçülmesinde Kullanılan Elektrikli Cihazlar- Bölüm 1: Genel Özellikler ve Deney Metotları    

	 EN 45544-2                          04.2001 
İşyeri Havası- Toksik Gaz ve Buharların Doğrudan Tespit Edilmesi ve Derişimlerinin Doğrudan Ölçülmesinde Kullanılan Elektrikli Cihazlar- Bölüm 2: Sınır Değerler Arasındaki Derişimlerin Ölçülmesinde Kullanılan Cihazlar- Performans Özellikleri 

	 EN 45544-3                          04.2001 
İşyeri Havası- Toksik Gaz ve Buharların Doğrudan Tespit Edilmesi ve Derişimlerinin Doğrudan Ölçülmesinde Kullanılan Elektrikli Cihazlar-Bölüm 3: Sınır Değerlerin Çok Üzerindeki Derişimlerin Ölçülmesinde Kullanılan Cihazlar- Performans Özellikleri 

	  EN 45544-4                         04.2001 
İşyeri Havası- Toksik Gaz ve Buharların Doğrudan Tespit Edilmesi ve Derişimlerinin Doğrudan Ölçülmesinde Kullanılan Elektrikli Cihazlar- Bölüm 4: Cihaz Seçme Monte Etme, Kullanım ve Bakım Kılavuzu 

	EN 50291                              04.2004 
Karbon monoksit gazının algılanması için ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar - Deney metotları ve performans özellikleri 

	EN 60204-1                          01.2005 
Makinalarda güvenlik - Makinaların elektrik teçhizatı - Bölüm 1: Genel kurallar 
 Direktif : 73/23/EEC, 98/37/EC 


